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※�機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますのでご了承下さい。
※�記載されている商品名、会社名は各々該当する会社の登録商標または商標です。

商品営業部
〒192-8532 東京都八王子市元本郷町 1 丁目 9 番 9 号
TEL（042）621-5531　FAX（042）627-3153

西日本営業所
大阪市淀川区西中島 5 丁目 14 番 5 号 ニッセイ新大阪南口ビル 8 階
TEL（06）6303-0641　FAX（06）6303-0645

代理店

 Webページ（下記URL）にて最新の製品情報・シーン別事例 
紹介などをご覧いただけます。
　<中央電子株式会社ホームページ>
　�URL:�https://www.cec.co.jp/

 Webでのお問い合わせは、下記URLをご参照ください
　<中央電子株式会社お問い合わせフォーム＞
　URL:https://www.cec.co.jp/contact/index.html

システム構成

ゲート制御機能付装置一覧 最大128 装置接続可能 （下記ゲート制御機能付装置） *1 読取には事前準備が必要

端末種別 型名 仕様
イーサネット対応非接触 IC カードリーダ SS2279VHC-FS( テンキー付）

SS2279VHC-RS( テンキー無） Mifare、FeliCa、Type-B *1

イーサネット対応生体認証付
非接触 IC カードリーダ SS2279VVⅡC-FS 指静脈 (+Mifare、FeliCa、Type-B *1)

デバイスコントローラ PS-Prodice SS2269 シリーズ接続可能

─イーサネット制御一体型リーダによるコンパクト構成─

●お問い合わせは商品営業部または西日本営業所まで

SS2269VHCLite-RS

【サブリーダ】
電気錠

解錠釦

警報灯

SS2279VVIIC-FS SS2279VHC-FS

【メインリーダ】

自動ドア制御装置 バックアップ付電源

C202304-002-1291/A　制作：2023 年 4 月

バックアップ付電源

IP網

1

1 1

簡易入退室
管理ソフト

Acsaran-EX

ケーブル仕様
1 イーサネットケーブル 　

　  UTP（CAT5e 以上）
2 電気錠制御ケーブル 　　

　  CPEV0.9-3P 相当
3 サブリーダ通信ケーブル

　  CPEVS0.9-3P 相当
4 接点入出力信号ケーブル

　  AE0.9-4C 相当
5 24V 電源ケーブル 　　

※②～⑤仕様電圧範囲内でご使用下さい。

※100V AC ケーブル 　　

IP網

Basic Security SystemBasic Security System



Acsaran-EX は Acsaran-ENの後継ソフトで、
Acsaran-ENの登録データ、入退室ログデータを
容易に移行することができます。
※ Acsaran-EN のバージョンによって移行できない場合がありますので 

事前にご確認ください。

搭載 OS

Microsoft�Windows�10�Pro�(x64)
Microsoft�Windows�11�Pro�(x64)
Microsoft�Windows�10�IoT�Enterprise�2019�LTSC�(x64)
※Microsoft�Windows�Server�OSは使用できません

Web
ブラウザ Google�Chrome

暗証
モード 個人 ID単位、リーダ単位

制御機器
電気錠 ( 通電施解錠、ストライク型通電施解錠、接点
瞬時通電、モーター錠）、自動ドア（強制開扉、センサ
監視開扉）、セキュリティラック、その他

入/出管理
アンチパスバック運用、在室管理、最終退出管理、�
スケジュール運用

外部入力
電気錠施錠 /解錠、リーダ使用 /中止、
警備セット /解除

外部出力
鍵状態、扉状態、鍵異常、扉異常、警備状態、警備発報、
全警備状態、全ループ状態、DI 状態

※リーダ本体の制御部詳細は、別途各リーダ単体カタログを参照願います。

特 長

動作システム仕様

システム仕様

基本機能

《運用画面の変更点》

ネットワークリーダ
接続台数 個人 ID登録数 状態監視方法 統計情報出力 ID 写真表示機能 バックアップ媒体

履歴検索

128台
各リーダにサブリーダ１台接続可能

10,000 フロアー表示
および一覧表示 ○ ○ ○

Acsaran-EN
（旧システム）

64台
各リーダにサブリーダ１台接続可能

10,000 一覧表示 × × ×

※当社 Acsaran-EN（旧システム ) との比較

システム構築サポート機能

登録データ管理機能
●個人 / グループ情報登録
● ID 写真表示
●在室管理データ
●統計情報出力
●スケジュール登録
●履歴検索
●リーダ暗証登録
●保守、操作者プロテクト

◆データ移行機能
◆標準機器設定機能

状態監視機能 ＜監視画面＞

●フロアー表示監視画面　　　　　●システム状態表示
●履歴・警報　　　　　　　　　　●レイアウト変更機能

＜操作メニュー＞
●遠隔発停操作
●接続機器の検索
●通行順序規制の解除

●監視画面設定
●ゲート登録
●一覧表示
●機器設定
●シンボル設定

メンテナンス機能

制御部を内蔵したイーサネット対応非接触 ICカードリー
ダを採用。システム規模を容易に拡張でき、イントラネッ
トの活用で広域に点在する複数拠点を一元管理すること
もできます。

イーサネット対応非接触 ICカードリーダは外部入出力端
子を備えており、火災報知器、警備、空調、照明等の各
種ビル管理設備と連携可能です。また、生体認証（指静
脈認証）装置を接続することも可能です。

 ゲート毎にアクセスレベル、アンチパスバック、在室管
理等を設定可能です。

各種履歴データは最大で 365日分まで蓄積可能で、キー
ワードでの検索、表示、出力が可能です。
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─  管理画面と操作メニュー群 ─


